	附件3

	2015年广西道路客运运力发展计划表三（新增市际道路客运班线）

	市运管处名称（公章）：                      填表人及联系电话：                       填报日期：2015年  月   日

	序号
	起讫地
	起讫
站点
	途经路线
	线路里程
（公里）
	停靠站点
	车日发
班次
	班车类别
	车辆数
量(辆)
	车辆类型等级
	调研企业
	内部经
营单位
	有无
在营
	备注

	1
	天等—那坡
	天等客运服务站—那坡汽车客运站
	天等（X506县道三级公路15公里）龙茗（S213省道二级公路85公里）德保（S210省道二级公路44公里）新圩（S320省道二级公路92公里）那坡
	236公里（其中二级公路221公里；三级公路15公里）
	　
	1
	普通
	1
	中型高一级
	广西汽车运输有限责任公司
	广西汽车运输有限责任公司
	天等—那坡：直达1辆；那坡—天等：普通2辆
	　

	填表说明:

1．起点地和讫点地名称的格式为“市（县）名称”或者“市（县）名称+乡镇名称”。

	    2．“起讫站点”栏必须为持有有效《道路运输经营许可证》的客运站，且名称与公章一致或使用规范化简称。

	    3．“途经路线”栏要以点线结合的形式表述：途经路线由两条及以上不同编号公路构成的，应当注明公路之间的连接点；途经路线仅由一条同一编号公路构成的，只注明公路编号，不再填写其他途经地点。

	    4．“线路里程”栏要注明总里程数和不同等级公路（高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路、等外公路）的里程数。

	    5．“停靠站点”栏只能为客运站，按照起讫站点的要求填写，不能填写饭店、服务区等地点。

	    6．“班车类别”栏按照“直达”、“快客”、“普通”中的一种类别填写。

	    7．“车日发班次”栏为每车的日发班次，1个班次为1个单边。

	    8．“车辆类型等级”栏要按“类型+等级”格式填写，类型可填写为大型、中型和小型，等级可填写为普通级、中级、高一级、高二级和高三级。

	    9．“调研企业”栏必须是独立法人企业，不能是分公司；“内部经营单位”栏必须是调研企业本身或者其分公司。

	10．“有无在营”栏由各市运管处核查起点地至讫点地、讫点地至起点地所有在营班车情况，并注明起讫地、班车类别和车辆数量。
11．请各市运管处汇总审核辖区道路客运企业的运力发展计划申请，使用Excel电子表格填写，并于6月30日将本表（含电子版和加盖公章的纸质版）报送至自治区道路运输管理局，联系电话：0771—2115691、2824135（传真），电子信箱：gxkyk@126.com。


